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Líder de mercado na América do Sul, o 
Grupo Moura nasceu em 1957, na cidade de 
Belo Jardim, em Pernambuco, concretizando 
o sonho dos visionários empreendedores 
Edson Mororó Moura e sua esposa, 
Conceição Moura. Voltada inicialmente para 
o ramo automotivo, a Moura ampliou a sua 
atuação para outros segmentos, produzindo, 
hoje, baterias e sistemas de acumulação de 
energia para as mais diversas aplicações, 
como em motos, barcos, empilhadeiras, 
nobreaks, metrôs, trens, estações de 
telefonia, sistemas de armazenagem, entre 
outros. A Moura produz a energia que move 
o futuro.

Contando com sete plantas industriais – seis 
no Brasil e uma na Argentina – fabrica cerca 
de 10 milhões de baterias por ano e conta 
com mais de 6 mil colaboradores. A cidade 
de Belo Jardim, a 184 quilômetros do Recife, 
é o maior polo produtivo de baterias da 
América do Sul.

O Grupo Moura é orientado pela qualidade, 
pré-requisito para sustentar os fortes 
vínculos criados pela Empresa com seus 
clientes. O avançado nível tecnológico e 
expertise Moura lhe conferem credibilidade 
para orientar as decisões de negócios de 
seus clientes, especialmente no mercado da 
América do Sul. As baterias desenvolvidas 
pelo Grupo Moura são benchmarking e 
atendem às características climáticas do 
continente, entregando maior resistência, 
durabilidade e economia.

Nos últimos 10 anos, o Grupo Moura investiu 
cerca de R$ 1 bilhão em expansão de 
capacidade produtiva, contribuindo 
ativamente para a redução de desigualdades 
regionais ao promover a geração de novas 
oportunidades profissionais diretas e 
indiretas no Nordeste brasileiro.

O aporte mais recente foi a nova unidade 
fabril de baterias automotivas, cujas 
operações tiveram início no primeiro 
semestre de 2018. A nova planta reúne 2 mil 
melhorias de processo desenvolvidas nas 
demais seis unidades industriais Moura e 
contou com a contribuição de todos os 
colaboradores da Empresa nas etapas de 
concepção, desenvolvimento e 
implementação.

Autossustentável, com linhas ergonômicas e 
automatizadas, flexibilidade produtiva, dese-
nho logístico eficiente e pronta para expan-
são, a nova fábrica, no pico de operação, 
terá capacidade para quase dobrar a produ-
ção anual do Grupo Moura.

BOAS IDEIAS

E MUITA ENERGIA

PARA MUDAR O MUNDO

A Moura leva este pensamento adiante, 
com muita seriedade e competência para
desenvolver baterias há mais de 60 anos.

PROGRAMA AMBIENTAL MOURA:
ENERGIA PARA UM MUNDO SUSTENTÁVEL

LOGÍSTICA REVERSA DAS BATERIAS INSERVÍVEIS

MAIOR RECICLADORA DE 
CHUMBO DA AMÉRICA DO SUL

NENHUM CUSTO LOGÍSTICO 
PARA O CLIENTE

COMPROMISSO COM AS 
LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS
INTERNACIONAIS

EMISSÃO DO CERTIFICADO 
DE DESTINAÇÃO FINAL

$

Pb

SOLICITE 
SUA COLETA 

COM A GENTE.



Oferece melhor desempenho e durabilidade para sistemas de geração 
fotovoltaica de pequeno e médio portes. 
É projetada para suportar três vezes mais ciclos do que o padrão de 
mercado para a categoria. Possui uma excelente aceitação de carga, 
permitindo uma recarga mais rápida e eficiente. 
Não possui necessidade de reposição de água, tendo seu custo de 
operação e manutenção próximo a zero, oferecendo mais economia 
ao seu sistema.

Voltada para sistemas de geração fotovoltaica de médio e grande portes, é 
produto projetado para ter uma maior durabilidade nesta aplicação. Possui 
vasos transparentes para auxiliar na manutenção do produto, visando 
melhorar o planejamento de troca dos bancos de bateria sem interrupção do 
abastecimento de energia elétrica. 
Seu projeto de fabricação visa ter o maior intervalo de reposição de água da 
categoria. Destaca-se por ser um produto que oferece a segurança e a 
autonomia necessárias para sistemas de energia renovável.

Focada na performance durante as aplicações de 
armazenamento de energia gerada a partir de fontes 
renováveis, apresenta produtos projetados para 
suportar ambientes sem qualquer controle de 
temperatura.

LINHA MOURA SOLAR

com a nossa
Pode contar

energia

Série MS

Série MFV



Benefícios do produto

Invista no melhor desempenho para o seu 
negócio. A série MFV traz a inovação Moura para 
o mercado brasileiro. 
Possui tecnologia chumbo-carbono e excelente 
aceitação de carga, operando em regimes de 
ciclagem e em estado parcial de carga.

SÉRIE MFV

Características elétricas elementos MFV - Capacidade em Ah - 25º C
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TIPO DE
ELEMENTO

CAPACIDADE
ATÉ 1,85 VPE PESO ELETRÓLITO CONF.

( Litros )( Kg )

DIMENSÕES  (mm)

Comp. Larg. Alt.

CAPACIDADE NOMINAL
DESCARGA ATÉ 1,75 VPE -25ºC

Características dimensionais e elétricas

A B

C
D

Principais características técnicas

Design inovador
da grade

Tecnologia PbC

Blindagem Multicamada
das placas positivas

Maior volume
de material ativo

• Mais de 2.700 ciclos (Ensaio conforme
 Norma NBR 14200 e Norma IEC 61427)
• Eficiência de recarga até 15% maior
• Performance em altas temperaturas
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA SÉRIE MFV
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DISTRIBUIÇÃO DE PESO COM VIGA “U”

DUAS FILAS EM DEGRAUS

C

A
1

A
2

L

C L

A
1

C L

A
1



Benefícios do produto

A série MS possui a durabilidade e o desempenho de 
que o seu negócio precisa.
Especialmente projetada para ser utilizada em 
aplicações de ciclagem, possui a tecnologia 
chumbo-carbono. Assim, é ideal para a maioria dos 
sistemas de energia fotovoltaica o�-grid.
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(V) (C10) (C20) (C120) Comp. Larg.
Alt.

com polo sem polo

Modelo
(C120)

Tensão
nominal

Capacidade 
a 25°C (Ah) / 1,75Vpe

Dimensões (mm)
Peso (Kg)

Principais características técnicas

Tampa 
antivazamento

Tecnologia PbC

Liga especial 
anticorrosão

Tecnologia 
de ácido livre

• Mais de 450 ciclos
• Recarga até 50% mais eficiente
• Excelente desempenho em
   ciclagens profundas
• Performance em altas temperaturas
• Livre de manutenção

Pode contar com a nossa energia.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA SÉRIE MS
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MODELOS
1,85 VPE - 25ºC 1,75 VPE - 25ºC

Descarga em corrente constante (A)
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MODELOS
1,85 VPE - 25ºC 1,75 VPE - 25ºC

Descarga em potência constante (W)

Profundidade de descarga (DOD)
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Número de ciclos em função da profundidade de descarga

Faixa ideal de operação.



Informações básicas para dimensionamento da bateria

Solução completa em armazenamento de energia para a sua empresa

Conte com a Moura durante todo o ciclo de vida do produto

• Consumo (Wh/dia): Calcular o consumo médio diário de energia elétrica do aparelho. Basta multiplicar a potência do 
aparelho pelo número de horas que ele ficará ligado por dia.

• Cargas CC e CA: Calcular os totais separados de todas as cargas em corrente alternada e contínua.
• Tensão (V): Anotar as respectivas tensões em CC e CA.
• Potência (W): Somar separadamente as potências em CC e CA de cada aparelho.
• Perdas no inversor: Depende das características do inversor e da forma operativa.
• Consumo (Wh/dia): Considerar 20% do total dos consumos das cargas CA.
• Total: Consumo (Wh/dia): Somar os consumos das cargas em CC, CA e as perdas no inversor.
• Fator de envelhecimento da bateria.
• Profundidade de descarga da bateria diária e total em função do número de dias de autonomia (% DOD – Depth of 

Discharge).
• O sistema de geração deverá ser dimensionado de forma a garantir a tensão de equalização das baterias, prevendo 

assim a boa manutenção e equalização das baterias a executar mensalmente, que deverá atingir uma tensão de até 
2,60 vezes o número de elementos da bateria, evitando que esta entre em processo de sulfatação.

• Para a linha MS recomendamos um banco de baterias de no máximo 20 baterias em série e 6 conjuntos em paralelo. 
Para sistemas que demandem um número maior de baterias, recomendamos a série MFV.

A Moura possui um rigoroso padrão de qualidade em seus produtos. Cada produto que deixa a 
fábrica é cuidadosamente inspecionado e testado dentro dos padrões internacionais de qualidade.

Além dos melhores produtos para o setor estacionário, a baterias Moura oferece portfolio 
completo de serviços, que vai desde  a instalação de baterias, passando pelo monitoramento até 
a logística reversa gratuita. Com um acompanhamento personalizado durante todo o ciclo de vida 
do produto, a Moura maximiza sua produtividade e garante a energia que seu negócio precisa.

Recomenda-se:
• Fator de envelhecimento 1,25
• Fator de correção da capacidade com a temperatura: T > = 25° C = 1,00, 15° C = 1,12, 10° C = 1,19
• Profundidade de descarga diária: 20%, consultar a engenharia para aplicações específicas
• Eficiência coulômbica de 80% a 90%

Onde temos:
Capacidade C20: É a capacidade mínima em Ah – regime de 20 horas
Ed : É o consumo diário = Wh
Ke : Fator de envelhecimento da bateria
Kt : Fator de correção da capacidade com a temperatura 25° C
Qd : Quantidade de dias sem irradiação suficiente para se gerar energia através do Arranjo FV
Kp : Máxima profundidade de descarga permitida para a bateria (DODmax)
Kc: Eficiência coulômbica da bateria quando em carga
Vcc : Tensão nominal da bateria Vcc

Método de calculo da bateria: Capacidade C20 = E K
K

x
x x

x xd

p K Vc cc

de K Qt

Entrega e instalação
de baterias

Manutenção preventiva
e monitoramento

Coleta dos produtos
e logística reversa

1 2

3

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Vida útil
Conforme ilustrado nos gráficos de número de ciclos versus profundidade de 
descarga dos modelos, a vida útil da bateria será prolongada quão menor for a 
quantidade de carga dela retirada a cada ciclo. Recomenda-se que apenas 20% 
da capacidade nominal da bateria seja retirada a cada ciclo, submetendo-a à 
plena carga antes de uma próxima descarga. Esta prática irá evitar que a bateria 
atinja estados de descarga profunda, o que reduz sobremaneira sua vida útil. 
Temperaturas elevadas também contribuem para a redução da vida útil da 
bateria, portanto, devem ser evitadas no local de sua instalação.
O dimensionamento permite avaliar criteriosamente a aplicação e ajuda a 
escolher a bateria que melhor se aplica ao projeto fotovoltaico.

Solicite já um projeto de dimensionamento do banco de 
baterias gratuitamente e personalizado para sua demanda 
com o time de especialistas da Moura! 

Séries MS e MFV

A melhor solução para sistemas de energia 
renovável de pequeno, médio e grande porte.
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