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Modelo String Box CC 3E-3S
NUmero de entradas 3

Numero de saidas 3

Namero de MPPT's 3

Entradas (CC)

Tens&o méaxima de entrada (V) 600 V

Corrente méxima de entrada (A)

25 A: de acordo com a norma IEC-60947

Corrente méxima do Fusivel / Porta Fusiveis (A)

25/32 A: de acordo com a norma IEC-60947

365

Cabeamento recomendado (mm)

40u6

Aterramento Via barramento interno de cobre
Saidas (CC)

Corrente maxima de saida (A) 25 A: de acordo com a norma IEC-60947
Cabeamento recomendado (mm) 40uU6

Dispositivo de protecao contra surtos

Classe de protegdo Classe Il

Tensdo nominal (V) 600V

Tens&o de protecéo (V) 2.2kv

Norma regulamentadora IEC 61643-31

Chave Seccionadora 1

Modelo EDS1DB/N32/2R

Corrente méxima de operagéo (A)

32 Aem 600 V: de acordo com a norma IEC-60947

NUmero de strings suportadas

1

Chave Secionadora 2

Model

EDS1DB/N32/4R

Corrente méxima de operacéo (A)

32 A em 600 V: de acordo com a norma IEC-60947

NUmero de strings suportadas

2

Quadro de distribuicao

Grau de protecéo IP / Resisténcia a impactos IEC-60529

1P65;1K08

Capacidade interna e dimensdes (DIN/mm)

24(2x12)DIN / 273X365X118mm

273

118
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Cuidados:
e Nao é recomendoado instalar as string box’s abaixo do inversor;

e (Cuidado com as ligog8es cruzadas no entrada do chave seccionadora;

e Sempre realize o devido comissionamento dos circuitos antes de ligar

Suporte Técnico Vertys Solar Group: +35 (43) 99124 - 7373

Datasheets disponiveis em: vertys.combr/download

a chabke seccionadora do inversor.
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